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_ PROJET DERNIER DELAI
MAITRE D'OUVRAGE DE REMISE DE L'OFFRE

Offre en fonction du plan
de construction ci-joint:  oui  non

Systéme de chauffage CLASSIC-therm

Chaque élément de chauffage au marbre
est fourni avec deux fixations de montage
au mur et deux boulons d’entretroisement.

Un céable au silicone d'env. 1,2 m de long
est connecté a la borne pour I'alimentation
électrique.

Les éléments de chauffage sont
homologués par le VDE (Union des
Electrotechniciens Allemands)

et sont en plus certifiés EMV (CEM)
et EMVU (CEME).

Le classement du type de protection
est IP 25.

Les éléments de chauffage sont fabriqués
dans les types de matériaux suivants:

GOLD GRANIT

ELEMENTS DE CHAUFFAGE

Matiére premiére marbre

JURA jaune poli JURA jaune veiné poli

GALAXIS RUSHITA

Matiére premiére marbre antique

ATHINA LUNA

Matiére premiére granit

ROSA BETA KASHMIR WHITE

QUANTITES

MATIERE

JURA bistre poli

SERRA

ROBUSTICA

PARADISO

PRIX UNITAIRE

JURA bouchardé
(Franconie nature)

VERDE GUATEMALA

CASTELLO

LABRADOR
BLUE PEARL

PRIX TOTAL

MHS 400

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée 400 W
Tension 230 V
Fréquence du secteur 50-60 Hz

Consommation de courant 1,7 A

Largeur 500 mm
Longueur 500 mm
Epaisseur 30 mm
Poids env. 20 kg
MHS 600

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée 600 W
Tension 230 V
Fréquence du secteur 50-60 Hz

Consommation de courant 2,6 A

Largeur 500 mm
Longueur 760 mm
Epaisseur 30 mm
Poids env. 30 kg

DEMANDEES

net €

Sous-total

€

net €







